
FÖRDELAR Solida rostfria gafflar är alltid explosionssäkra och därav ATEX-certifierade, vilket också innebär 
att produkten ger högsta säkerhet. Gafflarna är förstahandsvalet i områden med höga krav på 
hygienen: Den släta ytan gör dem lätta att rengöra och förhindrar avlagringar och smuts. En 
ytterligare fördel är den höga nivån av korrosionsbeständighet. 

Solida rostfria gafflar har tre gånger så lång livslängd som belagda gafflar. Dessutom behöver 
man aldrig förnya beklädnaden, vilket skulle leda till kostnader och stillestånd. Därigenom ger 
gafflarna långsiktiga kostnads- och tidsbesparingar.

Gaffelfickorna i godset som transporteras är ibland så små att det inte går att använda beklädda 
gafflar. Med Solida rostfria gafflar är det möjligt att uppnå samma kapacitet med betydligt 
mindre tvärsnitt.

Gafflarna tillverkas enligt ISO 2330 (minimum säkerhetsfaktor 3 och 1 000 000 lastcykler med 
25 % överlast). Stålet i gafflarna håller högsta kvalitet som garanterar nödvändig seghet, renhet, 
hårdhet och förmåga att motstå svår långvarig stress.

wwww.hagaberg.com

HÖGSTA SÄKERHETSNIVÅ I EXPLOSIONSSKYDDADE OMRÅDEN

GAFFLAR 
Solitt material

ROSTFRIA GAFFLAR
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• ATEX-certifierad

• Hösta säkerhet

• Lång livslängd 

• Lätta att rengöra

• Bästa totalkostnad

APPLIKATIONER
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GAFFLAR 
Solitt material

ROSTFRIA GAFFLAR
Rostfritt stål gaffelbeklädnad DuplEx gaffelbeklädnad Gaffel i solitt rostfritt stål 

(hygiendesign)
Gaffel i solitt rostfritt stål 

(         - design)

ATEX 
Certifikation

Ja, dock rekommenderar DIN EN 1755: 
en funktion på gaffelns undersida för 

att möjliggöra mätning av slitage.
Ja Behövs ej Ja

Material Beklädnad: Rostfritt stål 1.4301
Beklädnad: Rostfritt stål 
1.4301 + mässing 2.0321

VQ46 VQ46

            - design
Tills slitagegränsen är nådd, dvs. 1 mm 
återstående tjocklek av beklädnaden.

Tills slitagegränsen på 1 mm 
tjocklek av beklädnaden är 
nådd (visuell slitindikator).

Används ej i potentiellt 
explosiva miljöer

ALLTID säker i potentiellt 
explosiva miljöer 

Slitstyrka 3 mm slitgräns 4 mm slitgräns

10 % av gaffelns tvärsnitt (ISO 5057) 
+ 8 mm ytterligare OptimaForkHeel 

+2 gånger högre slitstyrka genom användning 
av högteknologiskt stål 

= upp till 6 gånger högre slitstyrka

Tvärsnitt gaffel + 10 mm + 12 mm + 0 mm + 0 mm

Yta
Obehandlad (valfritt glaskulepolerad 

eller blankpolerad). För hygienområden 
rekommenderar vi en blankpolerad yta.

Obehandlad (valfritt 
glaskulepolerad eller blankpolerad). 

För ATEX-områden 
rekommenderar vi blankpolerad.

Blankpolerad Glaskulepolerad

Förbrukning - 
mätning av 
slitage

Daglig mätning och registrering av 
beklädnadens tjocklek är obligatoriskt 

för att verifiera säker användning.

Daglig visuell kontroll av 
den integrerade slitindikatorn 

som visar ex-säkerhet med 
en snabb överblick.

Regelbunden mätning av slitgräns 
(enligt ISO 505)

Förbrukning - 
byte av gafflar

Byte av gafflar så snart 
som slitagegränsen för 

beklädnaden har uppnåtts.

Byte av gafflar så snart 
som slitagegränsen för 

beklädnaden har uppnåtts.

En tjockare total förslitningszon och 
användningen av högteknologiskt stål resulterar 
i att gafflarna behöver bytas 6 gånger så sällan.

Risk för 
korrosion

Korrosion möjlig på oklädda ytor. Korrosion möjlig på oklädda ytor. Ej risk för korrosion

Drifthygien: 
Rengöring

Enkel rengöring av beklädnad, dock 
risk för avlagringar i mellanrum.

Enkel rengöring av beklädnad, dock 
risk för avlagringar i mellanrum.

Enkel och hygienisk rengöring (inga mellanrum)

Sammanfattning

Beklädnader av rostfritt stål belastas mer 
i explosionsfarliga miljöer (daglig mätning 

av slitage). Därför är de endast delvis  
tillrådliga här. I hygienområden är de kost-

nadseffektiva men inte ett 100% hygieniskt 
alternativ till gafflar i rostfritt stål.

VETTER-standarden i 
explosionsfarliga miljöer: 

DuplEx-beklädnader innebär 
fördelar gällande hög säkerhet 

och låga servicekostnader.

Rostfria gafflar (hygieniska och 
ATEX-säkra) är en kostnadseffektiv 

vinnare. Investeringen ger en omedelbar 
avkastning genom betydligt längre livslängd, 

högre säkerhet och enkla serviceinsatser.

Potentially explosive
environments

Explosionsskyddade
områden


