
W serii-E oferujemy mocowanie typu Pin. Oznacza to, że pozycjoner jest zawieszony 
na sworzniu typu Pin. Dzięki obudowanym, wysokiej jakości łożyskom nadaje się 
szczególnie do brudnych środowisk i umożliwia przesuw boczny z pełnym obciążeniem. 
Konstrukcja zapewnia również wysokie parametry w zakresie precyzyjnych ruchów i 
cichą pracę.

OPCJE 
Kratę ochronną i zabezpieczenie ładunku można dodać do pozycjonera jako opcję lub w 
ramach doposażenia. Możesz wybrać widły o innych wymiarach, z innych materiałów i 
powłok, ale także o innych funkcjach jak widły poziomujące, teleskopowe KOOI-reach-
forks® i  widły SmartFork® z technologią sensorową. Pozycjoner jest również dostępny 
bez wideł z płytami nośnymi lub z systemem szybkiego łączenia QC6.

• Nadaje się do pracy w brudnym 
   środowisku

• Precyzyjne ustawienie wideł

• Cicha praca

• Dobra widoczność dla operatora

APLIKACJE

SPRZĘT

DOSKONAŁY W BRUDNYM ŚRODOWISKU PRACY

CECHY 

ZINTEGROWANY POZYCJONER  
WIDEŁ Z PRZESUWEM BOCZNYM
Udźwig: 2 000 – 8 000 kg
Szerokość: 900 – 2 000 mm

Ładowarki
Teleskpowe

Brudne Środowisko
Pracy

Wózki Widłowe Wózki Wysokiego 
Składowania

SERIA-E
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ZINTEGROWANY POZYCJONER  
WIDEŁ Z PRZESUWEM BOCZNYM
Udźwig: 2 000 – 8 000 kg
Szerokość: 900 – 2 000 mm

SERIA-E

E2-20
E2-20/900

1600/600 

2000/500

990

100x40x1200

330-930 150 220

96

209

595 2A/B

E2-20/1000 1000 330-940 152,5 219 210
E2-20/1050 1050 330-990 165 217 213
E2-20/1100 1100 330-1040 177,5 215 216
E2-20/1150 1150 330-1090 190 213 219
E2-20/1200 1200 330-1140 202,5 211 222

E2-25
E2-25/990

2000/600 

2500/500

990

100x40x1200

330-930 150 174,5

96

231

605 2A/B

E2-25/1000 1000 330-940 152,5 174 232
E2-25/1050 1050 330-990 165 172 236
E2-25/1100 1100 330-1040 177,5 170 240
E2-25/1150 1150 330-1090 190 168 244
E2-25/1200 1200 330-1140 202,5 166 248
E2-25/1250 1250 330-1190 225 164 252
E2-25/1300 1300 330-1240 237,5 162 256
E2-25/1350 1350 330-1290 250 160 260
E2-25/1400 1400 330-1340 262,5 158 264
E2-25/1450 1450 330-1390 275 156 268
E2-25/1500 1500 330-1440 287,5 154 272
E2-25/1600 1600 330-1540 312,5 150 280

E3-30
E3-30/1100

2500/600 

3000/500

1100

120x40x1200

340-1030 172,5 220

117

300

640
2A/B 

3A/B

E3-30/1150 1150 340-1080 185 218 305
E3-30/1200 1200 340-1130 197,5 216 310
E3-30/1250 1250 340-1180 210 214 315
E3-30/1300 1300 340-1230 222,5 212 320
E3-30/1350 1350 340-1280 235 210 325
E3-30/1400 1400 340-1330 247,5 208 330
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ZINTEGROWANY POZYCJONER  
WIDEŁ Z PRZESUWEM BOCZNYM
Udźwig: 2 000 – 8 000 kg
Szerokość: 900 – 2 000 mm
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E3-35
E3-35/1100

3000/600 

3500/500

1100

125x45x1200

340-1030 172,5 200

122

325

790 3A/B

E3-35/1150 1150 340-1080 185 198 330
E3-35/1200 1200 340-1130 197,5 196 335
E3-35/1250 1250 340-1180 210 194 340
E3-35/1300 1300 340-1230 222,5 192 345
E3-35/1350 1350 340-1280 235 190 350
E3-35/1400 1400 340-1330 247,5 188 355
E3-35/1450 1450 340-1380 260 186 360
E3-35/1500 1500 340-1430 272,5 184 365
E3-35/1600 1600 340-1530 297,5 180 375

E4-50
E4-50/1200

4000/600 

5000/500

1200

125x50x1200

450-1100 162,5 175

125

480

790 3A/B

E4-50/1250 1250 450-1150 175 172,5 490
E4-50/1300 1300 450-1200 187,5 170 500
E4-50/1350 1350 450-1250 200 167,5 510
E4-50/1400 1400 450-1300 212,5 165 520
E4-50/1450 1450 450-1350 225 162,5 530
E4-50/1500 1500 450-1400 237,5 160 540
E4-50/1550 1550 450-1450 250 157,5 550
E4-50/1600 1600 450-1500 262,5 155 560
E4-50/1700 1700 450-1600 287,5 150 580
E4-50/1800 1800 450-1700 312,5 145 600
E4-50/1900 1900 450-1800 227,5 140 620
E4-50/2000 2000 450-1900 362,5 135 640

E4-50E
E4-50E/1400

4500/600 

5000/600

1400

130x60x1200

450-1300 212,5 165

135

550

849
3A/B 

4A/B

E4-50E/1450 1450 450-1350 225 162,5 560
E4-50E/1500 1500 450-1400 237,5 160 570
E4-50E/1550 1550 450-1450 250 157,5 580
E4-50E/1600 1600 450-1500 262,5 155 590
E4-50E/1700 1700 450-1600 287,5 150 610
E4-50E/1800 1800 450-1700 312,5 145 630
E4-50E/1900 1900 450-1800 227,5 140 650
E4-50E/2000 2000 450-1900 362,5 135 670
E4-50E/2100 2100 450-2000 387,5 130 690
E4-50E/2200 2200 450-2100 412,5 125 710
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ZINTEGROWANY POZYCJONER  
WIDEŁ Z PRZESUWEM BOCZNYM
Udźwig: 2 000 – 8 000 kg
Szerokość: 900 – 2 000 mm
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VE
RS

IO
N:

  E
 PS

01
-P

L

E4-60
E4-60/1400

6000/600

1400

130x60x1200

450-1300 212,5 165

135

550

135 4A/B

E4-60/1450 1450 450-1350 225 162,5 560
E4-60/1500 1500 450-1400 237,5 160 570
E4-60/1550 1550 450-1450 250 157,5 580
E4-60/1600 1600 450-1500 262,5 155 590
E4-60/1700 1700 450-1600 287,5 150 610
E4-60/1800 1800 450-1700 312,5 145 630
E4-60/1900 1900 450-1800 337,5 140 650

E4-70
E4-70-1600

7000/600

1600

150x60x1200

450-1440 245 185

155

900

950 4A/B

E4-70-1700 1700 450-1540 270 180 925
E4-70-1800 1800 450-1540 295 175 950
E4-70-1900 1900 450-1740 320 170 975
E4-70-2000 2000 450-1840 345 165 1000
E4-70-2100 2100 450-1940 370 160 1025
E4-70-2200 2200 450-2040 395 155 1050

E4-80
E4-80-1800

8000/600

1800

150x65x1200

450-1640 295 180

160

965

950 4A/B
E4-80-1900 1900 450-1740 320 175 990
E4-80-2000 2000 450-1840 345 170 1015
E4-80-2100 2100 450-1940 370 165 1040
E4-80-2200 2200 450-2040 395 160 1065

E4-80E
E4-80E-1800

8000/900

1800

150x75x1200

450-1640 295 185

170

995

950 4A/B
E4-80E-1900 1900 450-1740 320 180 1020
E4-80E-2000 2000 450-1840 345 175 1045
E4-80E-2100 2100 450-1940 370 170 1070
E4-80E-2200 2200 450-2040 395 165 1095
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